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למכרז בלבד

כל המידות בסנטימטרים, אלא אם כן מצוין אחרת

שלט מבני ציבור  1.1
וחינוך  

תאור כללי  

1( שלט מבני ציבור וחינוך

שלט המיוצר מאותיות אלומיניום בודדות, צבועות, המותקנות 
בהרחקה מהקיר.

צבעי הלוגו

הסמל
הסמל מיוצר מ-8 חלקים נפרדים. כל 	•

חלק יעוגן בנפרד אל הקיר.
אלומיניום עובי 1 ס”מ.	•
צביעה ויבוש בתנור צבע. הצבע יהיה 	•

צבע רכב, בעל עמידות של 5 שנים 
לפחות. הצביעה תבוצע ע״ג שכבת 

צבע ׳פריימר׳.

הכיתוב
אלומיניום עובי 1 ס”מ.	•
צביעה ויבוש בתנור צבע. הצבע יהיה 	•

צבע רכב, בעל עמידות של 5 שנים 
לפחות. הצביעה תבוצע ע״ג שכבת 

צבע ׳פריימר׳.
עיגון לקיר במחברים אחוריים נסתרים.	•
הצפה מהקיר 2 ס”מ.	•

עיגון לקיר במחברים אחוריים נסתרים.	•
הצפה מהקיר 2 ס”מ.	•
ההתקנה תהיה מדויקת לחלוטין 	•

ומפולסת, ותבוצע בעזרת שבלונה. 
כנ״ל הכיתוב.

עיגון לקיר במחברים אחוריים
נסתרים. הצפה מהקיר 2 ס”מ.

גם הלוגו.

אלומיניום 1 ס”מ
צבע אפור כהה ראל 7043

אלומיניום 1 ס”מ
8 חלקים בעלי צבעים שונים.
ראו מפתח הצבעים למטה.

התקנת כל חלק בנפרד.

פנטון 5405

פנטון 5425

פנטון 1245

פנטון 4515

פנטון 2945

פנטון 630

פנטון 364

פנטון 577
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1( שלט מבני ציבור וחינוך

שלט מבני ציבור  1.2
טקסט כותרת     

בשורה אחת  

13

12525

25

טקסט ראשי: פונט ‘קולוני‘
גובה אות 25 ס”מ

צבע אפור כהה ראל 7043

טקסט משני: פונט ‘קולוני‘
גובה אות 13 ס”מ

30

3025

23

מרכז גובה הלוגו ומרכז גובה 
האות של הכיתוב מיושרים.

יצור שלט במידות אחרות יבוצע לפי היחסים בין המידות 
המתוארת כאן. יצור שלט במידות אחרות מהמתואר כאן, יבוצע 

באישור המועצה בלבד.

הנוסח יסופק ע״י המועצה. הגרפיקה תבוצע ע״י יצרן השלט.
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1( שלט מבני ציבור וחינוך

שלט מבני ציבור  1.3
וחינוך  

טקסט במספר     
שורות  

יצור שלט במידות אחרות יבוצע לפי היחסים בין המידות 
המתוארת כאן. יצור שלט במידות אחרות מהמתואר כאן, יבוצע 

באישור המועצה בלבד.

הנוסח יסופק ע״י המועצה. הגרפיקה תבוצע ע״י יצרן השלט.

25

25

23

25

25

23

23
13

12525

30

30



מועצת מקומית חריש
מערכת שילוט עירונית

תאריך גרסה:
8 ספטמבר 2016

למכרז בלבד

כל המידות בסנטימטרים, אלא אם כן מצוין אחרת
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שלבי עבודה   1.4
ודרישות נוספות  

שלבי עבודה
• סיור באתר ההתקנה - ביצוע מדידות, ביצוע צילומים עבור ההדמיות, איתור 	

סיכונים ובעיות הצפויות להתעורר בהתקנה.
• קבלת נוסח לשלט מהמועצה ופרטים נוספים בנוגע להזמנה הספציפית.	
• הכנת הדמיות כולל ציון מידות והעברתן לאישור המועצה.	
• ביצוע שינויים ותיקונים לפי משוב המועצה.	
• אם ישנן סיבות טכניות לשינוי מפרט עיצוב השלט יש לידע המועצה בשלב זה.	
• הגשת הצעת מחיר וקבלת הזמנת עבודה מהמועצה.	
• אין ליצר השלט ללא קבלת הזמנת עבודה.	
• יצור השלט.	
• תאום מועד ההתקנה עם המועצה.	
• ביצוע ההתקנה. יש לשים לב שהשלט מותקן בהצפה מהקיר וללא מסילות 	

רקע. במידה שסוג הקיר אינו מאפשר הנחיות אלו, יש לידע המועצה בשלב 
ההדמיות.

• בגמר ההתקנה יש לצלם את השלט במראה חזית ולהעביר למזמין העבודה.	

שלבי עבודה
• סיור באתר ההתקנה - ביצוע מדידות, ביצוע צילומים עבור ההדמיות, איתור 	

סיכונים ובעיות הצפויות להתעורר בהתקנה.
• קבלת נוסח לשלט מהמועצה ופרטים נוספים בנוגע להזמנה הספציפית.	
• הכנת הדמיות כולל ציון מידות והעברתן לאישור המועצה.	
• ביצוע שינויים ותיקונים לפי משוב המועצה.	
• אם ישנן סיבות טכניות לשינוי מפרט עיצוב השלט יש לידע המועצה בשלב זה.	
• הגשת הצעת מחיר וקבלת הזמנת עבודה מהמועצה.	
• אין ליצר השלט ללא קבלת הזמנת עבודה.	
• יצור השלט.	
• תאום מועד ההתקנה עם המועצה.	
• ביצוע ההתקנה. יש לשים לב שהשלט מותקן בהצפה מהקיר וללא מסילות 	

רקע. במידה שסוג הקיר אינו מאפשר הנחיות אלו, יש לידע המועצה בשלב 
ההדמיות.

• בגמר ההתקנה יש לצלם את השלט במראה חזית ולהעביר למזמין העבודה.	

הערות
• באופן טבעי במבני ציבור ישנה תנועה ופעילות של הקהל הרחב. על כן יש 	

להתקין את השלטים במקום ובגבוה שיהיה מצד אחד נראה לקהל, ומאידך 
שאינו נגיש. במקרה זה, יש להציג הדמיה ולקבל את אישור אדריכל המבנה, 

בנוסף לאישור המועצה.
• בשאיפה אזור ההתקנה יהיה בסמוך ומעל קו משקוף הדלת. כלומר, אזור קו 	

גובה 2.5 עד 3 מ׳ מעל הקרקע.
• טרם הכנת ההדמיה יש לבדוק אם יש להתחשב בשלטים של גורמים נוספים, 	

העשויים להיות מותקנים, כגון מפעל הפיס וכדומה.
• לקראת המכרז ניתן לראות שלטים מסוג זה בחריש. יש לשים לב שבאופן חריג, 	

שלטים אלו אינם כוללים הרחקה מקיר המבנה.


